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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Ηλεκτρολογικών Υλικών                    
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

         Τα προς προμήθεια είδη , θα είναι καινούρια πρώτης χρήσης , αρίστης ποιότητας γνωστών τύπων και ευφήμων εργοστασίων κατασκευής ,  από τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακολουθούν στους παρακάτω πίνακες.

 
	1. 17
	Φωτιστικό για οικονομική λάμπα τύπου Δ.Ε.Η.
	
Φωτιστικό για οικονομική λάμπα τύπου Δ.Ε.Η. Αυτό αποτελείτε από: α. Τον ανταυγαστήρα . Αυτός αποτελείτε από φύλλα αλουμινίου  τα οποία ύστερα από επεξεργασία μετατρέπονται σε ανταυγαστήρα με διάμετρο ανοιχτής πλευράς 310mm και στον οποίο γίνεται ανοδίωση για την επίτευξη μεγαλύτερης ανάκλασης. Στον ίδιο χώρο υπάρχει λυχνιολαβή από πορσελάνη Ε27. β. Τον Βραχίονα στήριξης του ανταυγαστήρα στην κολώνα. Αυτός αποτελείτε από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα Φ20 συνολικού μήκους προβολής  700cm, στο ένα άκρο της οποίας δημιουργείτε πάσο από το οποίο περνάει παξιμάδι στερέωσης του ανταυγαστήρα με τον βραχίονα .Η εγκατάσταση των φωτιστικών γίνεται μέσω κοχλιών με την βοήθεια των κολάρων στήριξης πάνω στην κολώνα


	2. 18.
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 
	
.ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

 
      Φωτιστικό οδικού φωτισμού, κατάλληλο για ύψος τοποθέτησης 5-8m. σε λεωφόρους, πλατείες, λιμάνια, parking, συνοικιακούς δρόμους 125W Υδραργύρου . Σώμα ενιαίο, κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου (AL 12 Si Fe UNE-38269), βαμμένο εξωτερικά με πολυεστερική πούδρα χρώματος γκρι RAL 7035 και εσωτερικά λευκό. Αυτό χωρίζεται από πλαστικό διάφραγμα ενισχυμένο με fibreglass (για μεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες) σε 2 χώρους: α) Στο χώρο του λαμπτήρος, ο οποίος περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα από γυαλιστερό ανοδειωμένο αλουμίνιο καθαρότητος 99,9. Αυτά έχουν τη δυνατότητα μετατόπισης για ρύθμιση της φωτεινής ροής. Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε-27. Ο ανωτέρω χώρος καλύπτεται με porycar-bonate κάλυμμα injection πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις, καθώς και στην ακτινοβολία U.V. Στηρίζεται στο κυρίως σώμα με ανοξείδωτο μάνδαλο, στο διάφραγμα με άγκιστρο αλουμινίου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα κρέμασης του κατά τη συντήρηση. Μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος υπάρχει παρέμβυσμα από EPDM, το οποίο εξασφαλίζει στεγανότητα IP 44. β) Στο χώρο των οργάνων, που περιλαμβάνει την υποδοχή του βραχίονος Φ 42 mm. Φέρει στραγγαλιστικό πηνίο με πολύ χαμηλές απώλειες.. Πυκνωτής διόρθωσης συνημίτονου συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9, σε παράλληλη σύνδεση και ενσωματωμένη αντίσταση εκφόρτισης. Αντιπαρασιτική διάταξη (προστασία κατά των ραδιοπαρεμβολών). Καλώδια πολύκλωνα σιλικόνης με προστασία υαλομέταξα, διατομής 1-1,5 mm2, θερμικής αντοχής ΗΤ -60° C έως +200° C. Κλέμα σύνδεσης γραμμής με μικροασφάλεια για προστασία του κυκλώματος με δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2,5 mm.Χώρος οργάνων ΙP 23 Το φωτιστικό είναι κλάση μόνωσης II. CUT-OFF κατά IES.  Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3. 

Φωτιστικό οδικού φωτισμού, κατάλληλο για ύψος τοποθέτησης 5-10 m. 250W Υδραργύρου./150W-250W Nατρίου  Σώμα ενιαίο, κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό κράμα αλουμινίου (AL 12 Si Fe UNE-38269), βαμμένο εξωτερικά με πολυεστερική πούδρα χρώματος γκρι RAL 7035 και εσωτερικά λευκό. Αυτό χωρίζεται από πλαστικό διάφραγμα ενισχυμένο με fibreglass (για μεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες) σε 2 χώρους: α) Στο χώρο του λαμπτήρα, ο οποίος περιλαμβάνει πλευρικά κάτοπτρα από γυαλιστερό ανοδειωμένο αλουμίνιο καθαρότητος 99,9. Αυτά έχουν τη δυνατότητα μετατόπισης για ρύθμιση της φωτεινής ροής. Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε-27 ή Ε-40. Ο ανωτέρω χώρος καλύπτεται με porycar-bonate κάλυμμα injection πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις, καθώς και στην ακτινοβολία U.V. Στηρίζεται στο κυρίως σώμα με ανοξείδωτο μάνδαλο, στο διάφραγμα με άγκιστρο αλουμινίου, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα κρέμασης του κατά τη συντήρηση. Μεταξύ του κυρίως σώματος και του πλαστικού καλύμματος υπάρχει παρέμβυσμα από EPDM, το οποίο εξασφαλίζει στεγανότητα IP 44. β) Στο χώρο των οργάνων, που περιλαμβάνει την υποδοχή του βραχίονος Φ 42 mm. Φέρει στραγγαλιστικό πηνίο με πολύ χαμηλές απώλειες, εκκινητή αυτοδιακοπτόμενο, πυκνωτής διόρθωσης συνημίτονου συντελεστού ισχύος πάνω από 0,9, σε παράλληλη σύνδεση και ενσωματωμένη αντίσταση εκφόρτισης. Αντιπαρασιτική διάταξη (προστασία κατά των ραδιοπαρεμβολών). Καλώδια πολύκλωνα σιλικόνης με προστασία υαλομέταξα, διατομής 1-1,5 mm2, θερμικής αντοχής ΗΤ -60° C έως +200° C. Κλέμα σύνδεσης με μικροασφάλεια για προστασία του κυκλώματος με δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου max 2,5 mm. Χώρος οργάνων ΙP 23 Το φωτιστικό είναι κλάση μόνωσης I ή II. CUT-OFF κατά IES. Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-1, ΕΝ 60598-2-3

 

	3. 
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
	
Προβολέας HQI 250W-400W/Ε40 σωληνωτού λαμπτήρα. Το σώμα του προβολέα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο βαμμένο ηλεκτροστατικά, με πολυεστερική πούδρα, αντοχής κρούσης τουλάχιστον ΙΚ07. Ο ανταυγαστήρας θα είναι κατασκευασμένος από σφυρίλατο ανοδιωμένο αλουμίνιο υψηλής καθαρότητας, ασύμμετρης ευρείας δέσμης. Το γυαλί προστασίας θα είναι θερμοανθεκτικό - πυρίμαχο, εξαιρετικής ποιότητας, το οποίο θα αποτελεί κατά προτίμηση και κάλυμα των οργάνων έναυσης και των ηλεκτρικών συνδέσεων. Ο βαθμός στεγανότητας θα είναι τουλάχιστον IP65 και θα επιτυγχάνεται μέσω λάστιχου σιλικόνης που θα βρίσκεται μεταξύ του σώματος του προβολέα και του γυαλιού.  Το άνοιγμα του προβολέα για επισκευή ή αλλαγή του λαμπτήρα, θα γίνεται μέσω κλίπς. Ο προβολέας θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα για την λειτουργία της λάμπας καθώς και κατάλληλο πυκνωτή διόρθωσης του συνημιτόνου σε cosφ>0,9. Στην τιμή προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται ο λαμπτήρας του.







Με κάθε προσφορά και με ποινή αποκλεισμού να δοθούν  κατ’  ελάχιστο τα πιο            
    κάτω στοιχεία :




       Κάθε προσφερόμενο υλικό θα συνοδεύεται από επίσημα ενημερωμένα έγγραφα πιστοποίησης ISO 90012008 του εργοστασίου κατασκευής όλα τα υλικά θα φέρουν ένδειξη CE. 
Ο διαγωνιζόμενος μαζί με το φάκελο της οικονομικής προσφοράς και το φάκελο με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσει και φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών  που προσφέρει..
          Σημειώνεται ότι στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως τέλη (π.χ. τέλη ανακύκλωσης λαμπτήρων).

   
               
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

		Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

	1
	ΚΑΛΩΔΙΟ 1 x 2,5  mm2   ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Ε.Η.

	2
	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΓΙΑ  5o 

	3
	ΣΦΥΚΤΗΡΕΣ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΓΙΑ  ΟΥΔΕΤΕΡΟ

	4
	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Nο 16

	5
	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Nο 30 

	6
	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Nο 50

	7
	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ Nο 80

	8
	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΧΑΛΚΟΥ  Nο 100

	9
	ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΙΑ 5o ΑΓΩΓΟ

	10
	ΝΤΟΥΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟ ΜΕ ΑΚΙΔΕΣ ΓΙΑ ΓΙΡΛΑΝΤΑ  Ε27

	11
	ΝΤΟΥΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε27

	12
	ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε27 ΤΥΠΟΥ Δ.Ε.Η.  

	13
	ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ Ε40 ΤΥΠΟΥ Δ.Ε.Η. 

	14
	ΣΤΑΡΤΕΡ 4-22 WATT

	15
	ΣΤΑΡΤΕΡ 4-65 WATT

	16
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΚΟΝΤΟΣ   ΙΩΔΙΝΗΣ  100  watt

	17
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ  500  watt 

	18
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ  400W ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

	19
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 250W ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

	20
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΙΩΔΙΝΗΣ 1000  watt

	21
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 250W ΝΑΤΡΙΟΥ

	22
	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 400W ΝΑΤΡΙΟΥ 

	23
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 125W ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

	24
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 250W ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ  ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

	25
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ( ΧΕΛΩΝΕΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ    Ε 27

	26
	ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ     Φ 20

	27
	ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ    Φ 25

	28
	ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ    Φ 30

	29
	ΦΟΥΣΚΕΣ ΓΑΛΑΚΤΕΡΕΣ PC ΜΕ ΒΑΣΗ    Φ 40

	30
	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ Φ/Σ        70W  ΝΑΤΡΙΟΥ

	31
	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ   Φ/Σ    125W  ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

	32
	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ   Φ/Σ    400W  ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 

	33
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΜΠΑ (SL) ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ



	



Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι από εργοστάσια πιστοποιημένα με ISO 90012008

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

	1
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 50Α

	2
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 63Α

	3
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 4Α  (μικρές)

	4
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΑΓΑΣ 10 Α

	5
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 16 Α

	6
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 20 Α

	7
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 25 Α

	8
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 32 Α

	9
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 2X20 Α

	10
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΡΑΓΑΣ 2X25 Α

	11
	ΡΕΛΛΕ ΡΑΓΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 2x20 A

	12
	ΡΕΛΛΕ ΡΑΓΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 4 x 40 A  

	13
	ΡΕΛΛΕ ΡΑΓΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 4 x 63 A  

	14
	ΡΕΛΛΕ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 2 x 40

	15
	ΡΕΛΛΕ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4 x 40 

	16
	ΡΕΛΛΕ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ 4 x 63   

	17
	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 1x40A

	18
	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3x40A

	19
	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3x63A

	20
	ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 3x100A

	21
	ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ 24h ΜΕ  ΕΦΕΔΡΕΙΑ 16Α

	22
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΡΑΓΑΣ (διάρκεια ζωής λαμπτήρα 98.000ώρες )

	23
	ΚΛΕΜΕΣ  10 άρες πλαστικές

	24
	ΚΛΕΜΕΣ  10 άρες πορσελάνης

	25
	ΘΕΡΜΙΚΟ 18-25A

	26
	ΘΕΡΜΙΚΟ 5-8A

	27
	ΠIΕΣΣΟΣΤΑΤΗΣ 0-10BAR 

	28
	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 18.5KW 400V ,ΤΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ  220V 1ΝΟ1ΝC

	29
	ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 7.5KW 400V,ΤΑΣΗ ΠΗΝΙΟΥ  220V 1ΝΟ1ΝC

	30
	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΥΜΕΤΡΙΑΣ 380V ΜΕ ΒΑΣΗ


Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι από εργοστάσια πιστοποιημένα με ISO 90012008

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

	1
	ΒΕΡΓΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΧΑΛΚΟΥ

	2
	ΚΟΥΤΙΑ   100X100   ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ

	3
	ΚΟΥΤΙΑ  80X80  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ

	4
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

	5
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤOΣ ΣΟΥΚΟ

	6
	ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 4Θ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΕ ΦΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ

	7
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ

	8
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ

	9
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΑΠΛΟΣ

	10
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΚΟΜΜΙΤΑΤΕΡ

	11
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ                               ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ

	12
	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΤΥΠΟΥ   ΄΄ ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ΄΄

	13
	ΚΑΝΑΛΙ ΟΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ   25X25  CM.             

	14
	ΚΑΝΑΛΙ ΟΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  40X25 CM.             

	15
	ΚΑΝΑΛΙ ΟΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ  60X40 CM.             

	16
	ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

	17
	ΧΕΛΩΝΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΡΗΤΙΝΗΣ 

	18
	ΡΟΚΑ  8 /35  

	19
	ΡΟΚΑ 12/45  

	20
	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ ΓΙΑ   36W  ΦΘΟΡΙΟΥ 

	21
	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ ΓΙΑ   58W  ΦΘΟΡΙΟΥ  


Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι από εργοστάσια πιστοποιημένα με ISO 90012008


ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 
	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

	1
	ΚΑΛΩΔΙΟ 3 x 2,5  mm2   ΕΥΚΑΜΠΤΟ
	ΜΕΤΡΟ

	2
	ΚΑΛΩΔΙΟ 3 Χ 1,5  mm2  ΕΥΚΑΜΠΤΟ
	ΜΕΤΡΟ

	3
	ΚΑΛΩΔΙΟ 3 x 2,5  mm2   ΕΥΚΑΜΠΤΟ
	ΜΕΤΡΟ

	4
	ΚΑΛΩΔΙΟ 3 x 4    mm2    ΕΥΚΑΜΠΤΟ
	ΜΕΤΡΟ

	5
	ΚΑΛΩΔΙΟ 3 x 6    mm2    ΕΥΚΑΜΠΤΟ
	ΜΕΤΡΟ

	6
	ΚΑΛΩΔΙΟ 4 x 6    mm2    ΕΥΚΑΜΠΤΟ
	ΜΕΤΡΟ

	7
	ΓΥΜΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 16mm2
	ΜΕΤΡΟ


Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι από εργοστάσια πιστοποιημένα με ISO 90012008



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

	Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

	1
	ΚΑΛΩΔΙΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΠΛΑΚΕ

	2
	ΚΑΛΩΔΙΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ                                                           4 ΖΕΥΓΩΝ UTP CUT 4

	3
	ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΙΖΕΣ ΔΥΚΤΙΟΥ DATA RG 45 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

	4
	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΦΛΑΣ

	5
	ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RG45

	6
	ΚΛΙΠΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RG11

	7
	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  1 ΣΕ 2

	8
	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  1 ΣΕ 2



Όλα τα προσφερόμενα υλικά θα είναι από εργοστάσια πιστοποιημένα με ISO 90012008

Β)Τρόποι απόδειξης της συμμόρφωσης με τις ανωτέρω προδιαγραφές
      Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να καταθέσει σφραγισμένα και υπογεγραμμένα επί ποινή αποκλεισμού τεχνικά φυλλάδια όλων των ζητούμενων υλικών στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά .

Γ)Απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων που θα ζητηθούν από την Υπηρεσία

1.    Η επιτροπή αξιολόγησης αν και εφόσον το κρίνει σκόπιμο έχει το δικαίωμα να ζητήσει δείγματα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν μετά από έγγραφη ειδοποίησή της ,ο υποψήφιος προμηθευτής υποχρεούται επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του να καταθέσει τα ζητούμενα δείγματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίηση του.
2.    Η προσκόμιση δείγματος ενδέχεται να υποβοηθήσει την επιτροπή αξιολόγησης στη διαπίστωση της ανταπόκρισης των προσφερόμενων ειδών προς την τεχνική προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου.
        Όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
        Η χώρα προέλευσης θα είναι καταγραμμένη επάνω στο υλικό ή στο κουτί συσκευασίας . 

                                                                             ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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