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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Άρθρο 1°: Αντικείμενο προμήθειας

Η μελέτη αυτή συντάσσεται από τον Δήμο Σαλαμίνας και αναφέρεται στην Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου για το έτος 2017. Τα εν λόγω υλικά θα καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου Σαλαμίνας.

Άρθρο 2°: Ισχύουσες διατάξεις

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τις εκάστοτε ισχύουσες κατά την ημέρα ανακοίνωσης του διαγωνισμού διατάξεις. 

Άρθρο 3:

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΚΑΤΗΓΟΡΕΙΑΣ C16/20


Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση


σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του


Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του


Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς


και τις απαιτήσεις της Μελέτης.


Στην τιμή περιλαμβάνονται:


α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του


σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,


φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την


παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών


και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην


θέση διάστρωσης.



Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η


δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των


προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη


κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση


επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.


Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε


τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του


σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.



β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την


εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.



γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης


(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα


καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.



δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί


τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η


περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος


σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.




Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:


01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος


01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος


01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος


01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος


01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος


01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών


Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου


του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90


λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση


ειδική μελέτη συνθέσεως.



Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.



Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδέματος


ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
82,00


(Ολογράφως) :
ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ

Άρθρο 4:

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΚΑΤΗΓΟΡΕΙΑΣ C20/25


Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση


σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του


Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του


Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς


και τις απαιτήσεις της Μελέτης.



Στην τιμή περιλαμβάνονται:


α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του


σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια,


φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την


παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών


και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην


θέση διάστρωσης.



Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η


δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των


προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη


κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση


επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.


Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε


τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του


σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου.



β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την


εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως.



γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης


(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα


καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.



δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί


τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η


περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος


σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.




Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:


01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος


01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος


01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος


01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος


01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος


01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών



Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου


του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90


λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση


ειδική μελέτη συνθέσεως.



Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.



Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδέματος


ΕΥΡΩ
(Αριθμητικά) :
90,00


(Ολογράφως) :
Ενενήντα

	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σαλαμίνα    27/06 /2017

Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Σ.

NIKOΛΑΟΣ ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ

Τοπ/φος- Μηχ/κός (ΠΕ6)
	Σαλαμίνα     26 /06  /2017

Ο Συντάξας



	
	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Πολ/κός – Μηχ/κός Τ.Ε. 



	
	




