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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.22.01 Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3
mm)

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), πολλαπλών στοιβάδων, από κρύσταλλα διαφανή

(clear float) και μεμβράνη πολυβινυλίου ή άλλου υλικού, οποποιωνδήποτε

διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά περεμβύσματα από EPDM ή συναφελη

και σιλικόνη. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο

κενό".

Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους :

 6mm (3mm + μεμβράνη + 3mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα

Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό

φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΟΙΚ Ν\843 Μεμβράνη ασφαλείας σε υαλοπίνακες

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912

Προδιαγραφές – μεμβράνης ασφαλείας πάχους 4-mil (0,10mm).

Απαιτήσεις της μεμβράνης

Υλικό μεμβράνης: Το υλικό της μεμβράνης θα αποτελείται από ένα οπτικά διαφανές πολυεστερικό

φιλμ με αντοχή στην τριβή και επικάλυψη σε μία επιφάνεια και σταθεροποιημένη με υπεριώδη

ακτινοβολία συγκολλητική ουσία στην άλλη.

Η μεμβράνη θα πρέπει να έχει ονομαστικό πάχος 4 mil (0,10mm).

Ιδιότητες μεμβράνης :

α) Αντοχή εφελκυσμού (ASTM D882): 25.000 psi

β) Αντοχή θραύσης (ASTM D882): 25.000 psi (πλάτος 100 lbs ανά ίντσα)

γ) Ποσοστό Επιμήκυνσης εφελκυσμού (ASTM D882):> 125%

δ) Επί τοις εκατό επιμήκυνση σε απόδοση (ASTM D882): μεγαλύτερη από 100%

Ιδιότητες ηλιακής απόδοσης: εφαρμογή σε υαλοπίνακες

α) Ορατή μετάδοση του φωτός: 87%

β) Ορατή ανακλαστικότητα ορατού φωτός: όχι περισσότερο από 10%

γ) Μετάδοση ηλιακής ενέργειας: 84%

δ) Υπεριώδης μετάδοση: λιγότερο από 1% (300-380 nm)

ε) Συντελεστής ηλιακής θερμότητας: 0.82
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στ) Συντελεστής σκίασης: 0,96

η) Αντανάκλαση ηλιακής ακτινοβολίας: 7

θ) Απορροφητικότητα ηλιακής ακτινοβολίας: 9

ι) Μετάδοση υπεριώδους ακτινοβολίας: <1

Επίσης θα πρέπει να πληρεί τα παρακάτω:

Ευφλεκτότητα: Ο κατασκευαστής  θα παρέχει ανεξάρτητα στοιχεία δοκιμών που δείχνουν ότι η

μεμβράνη παραθύρων πληροί τις απαιτήσεις ενός εσωτερικού τελικού χώρου κατηγορίας Α για δομικά

υλικά τόσο για τον δείκτη διάδοσης φλόγας όσο και για τις τιμές καπνιστής ανάπτυξης σύμφωνα με

ASTM E-84.

Αντοχή στην τριβή: Ο κατασκευαστής θα παρέχει ανεξάρτητα στοιχεία δοκιμών που θα δείχνουν ότι η

μεμβράνη πρέπει να έχει επιφανειακή επικάλυψη που είναι ανθεκτική στην τριβή έτσι ώστε,

λιγότερο από 5% αύξηση της θολερότητας του μεταδιδόμενου φωτός θα έχει ως αποτέλεσμα σύμφωνα με

την ASTM D-1044 χρησιμοποιώντας 50 κύκλοι, βάρος 500 γραμμαρίων και τροχός Calibrase CS10F.

Συγκολλητικό σύστημα: Η μεμβράνη θα πρέπει να εφοδιάζεται με μια ευαίσθητη στην πίεση αδιάβροχη

ακρυλική κόλλα ομοιόμορφα επιστρωμένη επί της επιφανείας απέναντι από την επιχρισμένη επιφάνεια

με αντοχή στην τριβή. Η κόλλα πρέπει να είναι ευαίσθητη στην πίεση (όχι νερό ενεργοποιημένο)

και φυσικά δεσμεύεται (όχι χημικά) με το γυαλί. Η κόλλα θα πρέπει να είναι ουσιαστικά οπτικά

επίπεδη και να πληροί τις προδιαγραφές τα ακόλουθα κριτήρια:

• Η προβολή της ταινίας από απόσταση δέκα ποδών σε γωνίες μέχρι 45 μοίρες από τις δύο

πλευρές του γυαλιού, η ίδια η ταινία δεν θα πρέπει να εμφανίζονται παραμορφωμένα.

• Δεν είναι απαραίτητο να σφραγίζονται γύρω από τις άκρες του εφαρμοσμένου συστήματος

μεμβράνης με λάκα ή άλλη ουσία προκειμένου να αποτραπεί η διείσδυση υγρασίας ή ελεύθερου νερού

κάτω από τη μεμβράνη.

Αντίσταση αντίκτυπου για την υαλοπίνακα ασφαλείας: Η μεμβράνη όταν εφαρμόζεται σε κάθε πλευρά

του υαλοπίνακα παραθύρου, θα πρέπει να αντέχει σε κρούση 150 ft-lb όταν δοκιμάζεται σύμφωνα με

το 16 CFR CPSC Μέρος 1201 (Κατηγορία 1) και το ANSI Z97.1 (Κατηγορία Β).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Οπτικώς διαυγής μεμβράνη (φίλμ)  πάχους 4 χιλιοστών (0,004 mm) για εφαρμογή στην

εσωτερική γυάλινη επιφάνεια.

• Θα παρέχει αντοχή σε θραύση για προστασία από θραύσματα γυαλιών που προκαλούνται από

σεισμική δραστηριότητα, αυθόρμητη θραύση γυαλιού και άλλα συμβάντα χαμηλής δύναμης.

• Το προστατευτικό σκληρό στρώμα θα παρέχει αντοχή σε γρατζουνιές και ανθεκτικότητα.

• Θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία από τις βλαβερές επιδράσεις του υπεριώδους φωτός

και μειώνει την εξασθένιση της εσωτερικής επίπλωσης.

Η μεμβράνη θα είναι εσωτερικής τοποθέτησης και θα καλύπτεται από γραπτή εγγύηση 10 ετών και η

εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο συνεργείο τοποθετήσεων.

Τοποθέτηση μεμβράνης μεμβράνης ασφαλείας σύμφωνα με τα άνω σε υαλοπίνακα, στην τιμή

συμπεριλαμβανεται το υλικό και η εργασία τοποθέτησης

ανά m2.

(1 m2 πραγματικής καλυπτομένης επιφανείας)

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,50

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες
ράβδους

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και

στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των

κιγκλιδωμάτων.

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg).

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.20.01 Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως
νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Εφαρμογή αντισκωριακής βαφής με την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφανείας,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και

χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

 Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής,

ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. Εφαρμογή υλικού με βάση ανόργανα

πιγμέντα αντιδιαβρωτικής και αντισκωριακής δράσης, όπως ο ψευδάργυρος (Zn), το οξείδιο του

ψευδαργύρου (ZnO), το φωσφορικό άλας ψευδαργύρου (zinc phosphate), το οξείδιο του Αιματίτη

( ΜΙΟ) ή με βάση αναστολείς της διάβρωσης και της σκουριάς, σε ελάχιστο συνολικό πάχος ξηρού

υμένα τα 50 μικρά.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ04 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών

στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό

γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια

και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,

φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και

χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα

ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
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ΕΥΡΩ : 0,45

(Ολογράφως) : δύο και δέκα τρία λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)   8 x 0,21 =    1,68

Συνολικό κόστος άρθρου 2,13

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,13

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την

έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη

εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την

εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την

εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η

προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και

χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον

τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής:

 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.

 .

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα οκτώ λεπτά

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)

(0,21€/m3.km)   8 x 0,21 =    1,68

Συνολικό κόστος άρθρου 9,38

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,38

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.94.02 Επανακατασκευή δαπέδων γηπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα
ασφαλτοτάπητα

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 7373

Διάστρωση τάπητα μη υδροπερατού, συνολικού πάχους 1,6-2,0χιλ, ακρυλικής βάσης, εμπουτισμένος με

λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή (χαλαζιακή άμμος), σε τρεις στρώσεις, ιδιαίτερα ανθεκτικός στις

υπεριώδεις ακτίνες και στην σκληρή χρήση, με τελική επιφάνεια ενιαία (χωρίς αρμούς), μάτ, αδρή

και αντιολισθηρή.

Η έντεχνη κατασκευή της εργασίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) Καθαρισμός της επιφάνειας για την απομάκρυνση από ακαθαρσίες (λάδια , ρύπους κλπ) και σκόνη.

β) Στρώση εξομάλυνσης: Επίστρωση με τσιμεντοειδές μίγμα εμπλουτισμένο με χαλαζιακή άμμο και

ρητινούχο διάλυμα για την εξομάλυνση των ανωμαλιών και    γεμίσματα της επιφάνειας της παλαιάς
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ασφάλτου όπου απαιτείται.

γ) Διάστρωση όλης της επιφάνειας με μίγμα από ειδικό ασφαλτικό γαλάκτωμα και λεπτόκοκκα αδρανή

(χαλαζιακή άμμος) σε δύο στρώσεις                         δ) Ακρυλικός συνθετικός τάπητας

(στρώση πλαστικοποίησης): Διαστρώνεται χυτός, σε τρεις επάλληλες και διασταυρούμενες στρώσεις,

με τη χρήση ειδικής    ελαστικής σπάτουλας (ρακλέτας).

Χρωματισμού σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τις ισχύουσες προδιαγραφές Εφόσον

κριθεί σκόπιμο μπορεί να εφαρμοστεί στο τέλος μια στρώση

διαφανούς βερνικιού προστασίας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια υλικών και μικρουλικών, η μεταφορά, η τοποθέτηση, η

γραμμογράφηση σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και παράδοση πλήρως περαιωμένης εργασίας

έτοιμο προς χρήση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας.

(Ολογράφως) : δέκα
Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

                      

Ο μελετητής Θεωρήθηκε
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΡΙΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ6)
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